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SZEROKA GAMA ZASTOSOWAN

System aluminiowy, stuzacy do wykonywania
wymagajgcych bardzo dobrej izolacji

termicznej i akustycznej elementéw
architektonicznej zabudowy zewnetrznej np.:
réznych typdw okien, drzwi, wiatrotapéw,

witryn, konstrukgcji przestrzennych. Posiada

on wersje o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej,
uzyskanej dzieki zastosowaniu specjalnych
wktadow izolujgcych wewnatrz ksztattownikoéw oraz
w przestrzeni podszybowej. W systemie MB-70
mozna wykonywac okna i drzwi antywlamaniowe
do klasy RC4 oraz okna oddymiajgce. Dostepne

sg takze rézne wersje okien: okno z tzw.

»ukrytym skrzydtem” MB-70US / MB-70US

HI, MB-70SG oraz wersja do budynkow
zabytkowych MB-70 Industrial. System ten

jest rowniez podstawg konstrukcji fasady
~Zimno-cieptej” MB-70CW / MB-70CW HI

FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA:

+ réznorodnos¢ funkcji okien, dostosowana

do potrzeb uzytkownikow
« mozliwos$¢ giecia profili i budowy okien tukowych
rézne rozwigzania estetyczne, jakie dajg okna
z ukrytym skrzydtem, wersja o wygladzie
“stalopodobnym” Industrial oraz listwy do
szklenia trzech rodzajow: Standard, Prestige, Style
* drzwi 1- lub 2-skrzydtowe, otwierane na
zewnatrz lub do wewnatrz, w tym takze
drzwi z tzw. “bezpiecznym przymykiem”
konstrukcje dostosowane do réznych
rodzajow oku¢, m.in. zawiaséw ukrytych
w oknach, zawiaséw rolkowych w drzwiach
podstawa do rozwigzan o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej: MB-70 HI,
MB-70US HI'i MB-70CW HI
mozliwos¢ budowy konstrukcji
dwukolorowych: profile moga miec
inny kolor od strony zewnetrznej
* iinny od strony wewnetrznej
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Aluprof MB 70

DOSTEPNE SYSTEMY: MB-/0US / MB-/70US HI

MB-/0 / MB-70 HI Okna wykonane z elementéw tego systemu
posiadajg skrzydta niewidoczne od strony

Podstawowy zakres profili umozliwia zewnetrznej zabudowy. W szeregu sasiadujgcych

wykonywanie okien otwieranych do wewnatrz ze sobg okien statych i otwieranych

lub na zewnatrz, dzieki swej budowie niemozliwe jest rozréznienie potozenia tych

pozwala na stosowanie wielu rodzajéw pol. Szerokos¢ ram okien w widoku od

okuc¢ rozwieranych, uchylnych, uchylno- strony zewnetrznej zabudowy jest niewielka,

rozwieranych, uchylno-przesuwnych oraz dzieki czemu konstrukcja stwarza

konstrukcji harmonijkowych. W zakresie drzwi wrazenie smuktej i lekkiej.

mamy do dyspozycji tradycyjne drzwi

jedno- lub dwuskrzydtowe a takze drzwi MB-/0SG

z tzw. bezpiecznym przymykiem. System

stuzy réwniez do wykonywania wiekszych System ten umozliwia wykonanie okien

konstrukcji witrynowych, z zastosowaniem z niewidocznymi od strony zewnetrznej

w razie potrzeby odpowiednich profili profilami skrzydet. Konstrukcja swym

wzmacniajgcych. Na jego bazie powstat takze wygladem przypomina okno z ukrytym

szereg ciekawych rozwigzan indywidualnych. skrzydtem, jednak widoczna w nim od

strony zewnetrznej oscieznica jest
zdecydowanie wezsza, niz w rozwigzaniu
MB-70US, gdyz moze miec tylko 47 mm.



$GDomex

Spotka z o.0.

Aluprof MB 70

MB-/0 INDUSTRIAL /
MB-70 INDUSTRIAL HI

Cechg charakterystyczng okien w wersji Industrial
jest wzbogacenie profili o dodatkowe elementy
dekoracyjne, nawigzujgce wygladem do okien
stalowych w budynkach podlegajacych ochronie
konserwatorskiej. Dzieki ich zastosowaniu
modernizowany obiekt zyskuje nieporéwnywalnie
wiekszg ochrone przed utratg

Ciepta przez okna.

MB-70 CASEMENT
MB-/0 PIVOT
MB-/70RC4

MB-/0CW / MB-/0CW H

Na bazie systemu MB-70 mozliwe sg do
wykonania konstrukcje okien otwieranych

na zewnatrz MB-70 Casement / MB-70HI
Casement, okien obrotowych MB-70 Pivot, okien
antywtamaniowych, w tym takze specjalnej wersji
MB-70RC4 w klasie RC4 oraz fasady okienne;j
MB-70CW / MB-70CW HI. Szersze informacje

o tych konstrukcjach znajdujg sie w materiatach
dedykowanych dla architektow lub sg dostepne
u konsultantéw technicznych Aluprof.



